Gitterroste

BELASTUNGSTABELLEN
PROMETALL SICHERHEITSROSTE - GELOCHTE ROSTE

Pro

Paneele Blechstarke 2 mm

Material: . ............ Stahl - STW 22
Blechstarke: ........... 2 mm

Standardhohe: ......... 32 mm

Standardbreiten: . . ... ... siehe Tabelle Paneelbreiten
Max. Paneelléange: .. ....3.000 mm
Lochdurchmesser: . ... ... 9 mm
Drainagelochdurchmesser: 5 mm

Max. Durchbiegung: . . . .. 1/200 auf die Spannweite

Belastungstabellen Blechstarke 2 mm
GleichmaRig verteilte Last (kN/m2)
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___________
___________
_——————————
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Gitterroste

BELASTUNGSTABELLEN
PROMETALL SICHERHEITSROSTE - GELOCHTE ROSTE

Pro

Punktbelastung auf einer Flache von
150 x 150 mm (kN)

orete | o m 1600

32 6,58 4,95 3,0 2,16 1,74

Punktbelastung auf einer Flache von
300 x 300 mm (kN)

Paneel. | paneel NN
S I o o o e h

32 21,50 12,90 7,17 4,96 3,80

15,98 9,5

12,65 7,59

10,48 6,2

------- . EBERL .~

Belastungstabellen im Allgemeinen

Die Tabellenwerte geben die zulassige
Belastung fur Standardpaneele
Blechstarke 2 mm mit einer Hohe

von 32 mm an. Sonderhdhen sind
auf Anfrage mdglich.
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Gitterroste

BELASTUNGSTABELLEN
PROMETALL SICHERHEITSROSTE - GELOCHTE ROSTE

Pro

Paneele Blechstarke 3 mm

Material: ............. Stahl - STW 22
Blechstarke: ........... 3 mm

Standardhohe: ......... 35 mm

Standardbreiten: ....... siehe Tabelle Paneelbreiten
Max. Paneellange: . .....3.000 mm
Lochdurchmesser: . ...... 14 mm
Drainagelochdurchmesser: 8,5 mm

Max. Durchbiegung: . ...1/200 auf die Spannweite

Belastungstabellen Blechstédrke 3 mm
GleichmaRig verteilte Last (KN/m2)

paneel- | Paneel-
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Gitterroste

BELASTUNGSTABELLEN
PROMETALL SICHERHEITSROSTE - GELOCHTE ROSTE

Pro

Punktbelastung auf einer Flache von 150 x 150 mm (kN)

anee Paneel- Spannweite (mm)
e | L et o (o o [0 (0] ) ]

23,81 16,49 1261 10,21 857 7,39 650 579 523 476 4,04 317 250 2,03

99 35 17,06 11,81 9,03 7,31 6,14 530 465 415 385 341 290 252 199 1,61

(885 35 1336 925 708 573 481 415 365 325 293 267 227 197 167 1,35

171 35 11,00 7,62 583 472 39 342 300 268 242 220 187 163 144 1,17

207 35 938 649 497 402 338 291 256 228 206 188 159 138 1,22 1,03

243 8,18 566 433 351 294 254 223 199 180 164 139 121 107 0,92
----------------
888 6,22 431 329 266 244 193 170 151 137 124 106 092 081 0,73

Punktbelastung auf einer Flache von 300 x 300 mm (kN)

wone mm

51,03 30,62 21,87 17,01 13,92 11,78 10,21 9,01 8,06 7,29 6,03 459 361 292

36,56 21,93 15,67 12,19 997 844 731 645 577 522 439 365 288 232

135 35 2864 17,18 12,27 955 781 661 573 505 452 409 344 29 241 1,9

171 35 23,60 14,16 10,11 7,87 644 545 472 4,16 3,73 337 283 244 208 1,68

207 35 20,10 12,06 861 6,70 548 464 4,02 355 317 287 241 208 183 1,49

243 17,53 10,52 7,051 584 478 405 351 309 277 250 210 1,81 159 1,33

333 35 13,83 8,00 5,71 444 364 308 267 235 211 19 160 138 1,21 1,06
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